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Muoville
vaihtoehtoisen
katemateriaalin
kehittäminen

Muovien kiertotalous Suomessa 2025 –seminaari

Kilta-sali, Helsinki 19.11.2025

Pentti Ruuttunen, Luonnonvarakeskus
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Taustaa

• EU pyrkii vähentämään polyeteenimuovien (PE) ja kasvinsuojelu-

aineiden käyttöä rikkakasvien torjunnassa, johtuen mm.

• muovien ja kasvinsuojeluaineiden ympäristöhaitoista

• torjunta-aineita kestävien rikkakasvipopulaatioiden kehityksestä

• Maa-, metsä- ja puutarhatalous sekä viheralueiden hoito 

tarvitsevat uusia kestäviä ratkaisuja rikkakasvien torjuntaan

• Luonnonvarakeskus on kehittänyt uusia, nestemäisenä levitettäviä 

biohajoavia maanpinnan kateratkaisuja jo noin 10 vuoden ajan

Lukella on nestekatteesta jo kaksi patenttia:

• 2019 Turve + pyrolyysineste (FI127775B)

• 2023 Paperiteollisuuden nollakuitu + pyrolyysineste

(FI2023/050709) 

Nollakuitu ja 

pyrolyysineste ovat 

teollisuuden sivuvirtoja!
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PlastLIFE-hankkeessa nestekatteen 
testausta ja kehitystyötä on jatkettu

PlastLIFE – hankkeen työpaketissa 5.4 toteutettiin vuosina 

2023-2025 nollakuitu-pohjaisella nestekatteella

1. Laboratoriotestejä

• nestekatteen koostumuksen optimoiminen

• materiaalin kutistuminen ja kuivuminen 

• valonläpäisevyys ja mekaaninen kestävyys

2. Kolme pilot-kenttäkoetta 

• eri nestekatekoostumusten olosuhdekestävyys kasvukaudella ja 

tehokkuus rikkakasveihin

3. Viisi demonstraatiota 

• soveltuvuus ja teho rikkakasveihin eri kohteissa

• ratkaisun demonstrointi yhteistyökumppaneille ja suurelle yleisölle
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1. Laboratoriotestit

• Matala kiintoainepitoisuus (alle 13 %) tuottaa 

tasalaatuisimman ja sileimmän katteen

• Matala kiintoainepitoisuus mahdollistaa myös katteen 

pumppu-letkulevityksen 

• Tehokas sekoitus irrottaa kuidut, jolloin katteesta 

tulee kuivuessaan mekaanisesti kestävä 

• Jo 10 mm katepaksuus estää valonläpäisyn

• Mitä paksumpi ja kuivempi kate, sen suurempi 

murtolujuus

• Kuivuessaan katekerros ohenee alle puoleen
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2. Kolme pilottikoetta Jokioisissa 2023, 2024 ja 2025

• Toteutettiin Luonnonvarakeskuksen vanhan omenatarhan nurmikkoalueella

• Neljä eri koostumusta* nollakuitupohjaisia katemateriaaleja levitettiin 

koeruutuihin ja kasvipeitteisyyttä seurattiin kasvukauden ajan

  

* Huom. Vain 

pyrolyysinestepohjaiset 

katteet esitellään tässä, 

koska kahta uutta 

koostumusta koskeva 

patenttihakemus on 

parhaillaan valmisteilla
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Kasvukauden sääolot vaikuttivat katteen kestävyyteen

• Kuivina kesinä 2023 ja 2024 katteet kestivät ja pitivät kasvillisuuden poissa

pidempään kuin sadekesänä 2025 

• Suurempi pyrolyysinesteen pitoisuus oli aina hieman tehokaampi kuin pienempi

• Pyrolyysinesteen teho perustuu sen happamuuteen (pH 2.8)

2025 trial on 19 

June 2025, 6 

weeks after start

2023 2024 2025
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3. Viisi demonstraatiota 2024 ja 2025

1. Demonstraatio mustaherukan alustalla 2024

2. Demonstraatio mansikalla 2024

3. Nestekatteen levitysdemonstraatio Lepaa 2024 –puutarhamessuilla

4. Demonstraatio metsätaimitarhalla 2025

5. Demonstraatio koristekasvitaimistossa 2025

2025 trial on 19 

June 2025, 6 

weeks after start
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Demonstraatio mustaherukan alustalla 2024

• Nestekatteen soveltuvuutta ja tehoa testattiin rikkakasvien torjuntaan mustaherukan alustalla Multialla 2024

• Verrattiin pariin muuhun biohajoavaan katemateriaaliin ja glyfosaattiin

• Hamppumatto oli tehokkain, nestekate toiseksi tehokkain

• Monivuotiset rikkakasvit kuten rönsyleinikki ja voikukka kasvoivat lopulta nestekatteen läpi

• Seuraavana keväänä nestekate oli hajonnut

Yhteistyössä Marjava-

hankkeen kanssa. 

Kokeesta juttu 

Puutarha&Kauppa –

lehdessä 9/2025.
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Demonstraatio mansikalla 2024

• Nestekatetta testattiin mansikalla istusvuonna Jokioisissa 2024

• Katteen levitys oli melko työlästä

• Mansikka istutettiin kuivuneen katteen läpi

• Katteen päällä olevat mansikan alalehdet vioittuivat

• Nestekate piti hyvin rikkakasvit poissa yhden kesän

• Seuraavana keväänä kate oli hajonnut, eikä lisäys ole mansikalla

mahdollista mansikkaa vioittamatta
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Nestekatteen levitysdemonstraatio Lepaa 2024 - 
puutarhamessuilla 

• Nestekatteen käyttöä ja levitystä demonstroitiin yhteensä neljässä levitysnäytöksessä

• Näytöksissä yleisöä oli yhteensä n. 200 henkilöä, enimmäkseen puutarha-alan ammattilaisia

• Näyttelyorganisaatio myönsi nestekatteelle UUTUUS-kunniamaininnan

• Monien yritysten kanssa käytiin keskusteluja ratkaisun kaupallistamisesta
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Demonstraatio metsätaimitarhalla 2025

• UPM:n metsätaimitarhalla 

Joroisissa testattiin kahta eri 

nestekatekoostumusta 

metsäpuiden taimikentän 

reunoilla

• Melko suuret katemäärät 

levitetiin sujuvasti Luken 

kehittämällä levityslaitteen 

prototyypillä

• Teho rikkakasvien, lähinnä 

kylänurmikan torjunnassa oli 

erinomainen koko kesän ajan, 

huolimatta kentän lähes 

päivittäisestä kastelusta
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Demonstraatio koristekasvitaimistossa 2025

• Kahta eri nestekatekoostumusta testattiin juuri

istutettujen koristepuiden piiskataimien alla

• Kokeessa oli kuusi eri puulajia

• Jalava, punatuomi, neljä pihlajalajia

• Rikkakasvit pysyivät kokonaan poissa yli 2 kk

• Nestekatteen suora kontakti puiden tyville ei 

aiheuttanut merkittävää vioitusta puille

• Jalavassa mahdollisesti joitakin vioitusoireita, 

seurantaa jatketaan keväällä

• Taimistoviljelijä olisi erittäin kiinnostunut

ottamaan ratkaisun käyttöön

• Nykyinen ratkaisu glyfosaatti on vaarallinen puille

Vikstenin taimiston koe 

Tammelassa 14.7.2025 => 
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Johtopäätöksiä

• Luken kehittämä nestemäinen biohajoava katemateriaali soveltuu hyvin 

korvaamaan katemuoveja tai herbisidien käyttöä useissa kohteissa

• Potentiaalisimpina kohteina taimistokasvit ja viheralueiden puiden ja pensaiden alustat

• Teho on paras yksivuotisiin rikkakasveihin, kun kate päästään levittämään 

paljaaseen maahan tai rikkakasvien ollessa pieniä

• Sade pehmentää katetta ja lyhentää tehon kestoa

• Levitysteknologian kehitykseen kaivataan yritysyhteistyötä, jollainen onkin jo 

vireillä

• Pyrolyysinesteen kaupallistamisen esteenä on REACH-rekisteröinnin puute

• Sen vuoksi Lukessa valmistellaan kolmatta koostumuspatenttia



©
 L

u
k
e

luke.fi

© Luonnonvarakeskus

© Natural Resources Institute Finland

© Naturresursinstitutet

luke.fi

© Luonnonvarakeskus

© Natural Resources Institute Finland

© Naturresursinstitutet

Kiitos!

https://www.facebook.com/Luonnonvarakeskus
https://www.instagram.com/luonnonvarakeskus
https://www.linkedin.com/company/lukefinland
https://www.youtube.com/channel/UC7xHn3uDhLTQc-RwLVqDPuA
https://bsky.app/profile/luke.fi
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